
Dimensionador y pesador estático 
 

Dimensionadores dinámicos

  

La nueva tecnología de dimensionado integral de Gregorutti & Asociados optimiza las tareas de cubicado de paquetes en cualquier línea de
recepción y despacho. Pesar, medir, etiquetar y registrar ya no son operaciones manuales y aisladas, ahora están concentradas y resueltas
con Check 380. 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Diseñado para medición de
volumen y peso de artículos
que se transportan por
cintas o rodillos a alta
velocidad, sin necesidad de
interrumpir su
desplazamiento. Capaz de
medir las dimensiones de
los objetos en línea,
incluida la longitud, el
ancho y la altura. Equipado
con un sistema de pesaje
en movimiento, que mide el
peso de los objetos en
línea. Puede integrarse un
escáner manual o
automático para leer
códigos de barras en las
caras laterales o superior
del objeto. La información
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de los objetos como la
dimensión y peso se puede
enviar en línea a un PLC o
Scada, así como su
integración con sistemas
ERP o WMS. El ingreso de
datos y validación de
códigos se hace con la
asistencia del scanner,
desde el teclado
alfanumérico del
controlador ITW 380, o
incluso desde pantallas o
aplicaciones celulares
Android interconectadas
por Wifi o Bluetooth.

BARRERAS DE
DIMENSIONAMIENTO

De acuerdo a la velocidad,
precisión y características
del producto a medir, se
selecciona el modelo de
barrera de sensado
infrarrojo. Las barreras se
disponen de acuerdo al eje
cartesiano en el que se
deba medir, logrando una
excepcional precisión en
aplicaciones de medición
en movimiento. Con cada
lectura de dimensión, el
controlador ITW 380 puede
registrar en forma directa el
peso y las distintas
medidas del paquete; e
indirectamente calcular
volumen y peso hectolítrico
del mismo.
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